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ʋʚʘʞʘʝʤʳʡ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʴ! 
  ɹʣʘʛʦʜʘʨʠʤ ɺʘʩ ʟʘ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʥʘʰʝʛʦ ʜʠʩʧʝʥʩʝʨʘ! ʄʳ ʫʚʝʨʝʥʳ, ʯʪʦ ʜʠʩʧʝʥʩʝʨ 

ʧʨʦʩʣʫʞʠʪ ʜʦʣʛʦ, ʧʦʟʚʦʣʠʚ ɺʘʤ ʥʘʩʣʘʜʠʪʴʩʷ ʯʠʩʪʦʡ ʚʦʜʦʡ, ʠ ʚʧʨʝʜʴ ɺʳ ʠ ɺʘʰʠ ʜʨʫʟʴʷ ʙʫʜʝʪʝ 

ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʠʤʝʥʥʦ ʢ ʥʘʤ. 

    ʇʨʠʦʙʨʝʪʝʥʥʳʡ ɺʘʤʠ ʜʠʩʧʝʥʩʝʨ ʦʩʥʘʱʝʥ  ʚʩʪʨʦʝʥʥʦʡ ʬʫʥʢʮʠʝʡ  ʦʭʣʘʞʜʝʥʠʷ ʚʦʜʳ.  

    ʇʨʝʜʣʘʛʘʝʤ ɺʘʤ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʤʦʞʝʪ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʦʜʢʣʶʯʠʪʴ ʠ  

ʵʢʩʧʣʫʘʪʠʨʦʚʘʪʴ ʜʠʩʧʝʥʩʝʨ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʝʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʪʴ.  

 

                                                        ɺɺɽɼɽʅʀɽ: 
Диспенсер разработан для непосредственного подключения к системе коммунально-бытового 

водоснабжения и канализации, он прекрасно вписывается в интерьер офиса, ресторана, школы. 

                                             

                                             ʋʩʣʦʚʠʷ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ: 
- диспенсер используется только для бытовой холодной воды, очищенной от микробиологии; 

- температура воды - от +5 до +38°С; 

- давление воды в трубах должно находиться в пределах от 0,7 до 6,0 бар; 

- параметры электрической сети: напряжение - 220В, частота –50/60 Гц. 

Внимание: ʚ ʩʣʫʯʘʝ ʯʘʩʪʳʭ ʢʦʣʝʙʘʥʠʡ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʠ, ʚʳʭʦʜʷʱʠʭ ʟʘ 
ʫʢʘʟʘʥʥʳʝ ʧʨʝʜʝʣʳ, ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʪʦʨ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ. 

 

                                 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ. 
- температура холодной воды (при исходной температуре на входе 21

0
С) – 5

0
С; 

- производительность по холодной воде – 10,0 л/час; 

- объем накопительного бака холодной воды – 2,2 л; 

- мощность компрессора – 100 Вт. 

- присоединительные порты – вх.-вых.-1/2” 

                                              

                                                ʈɸɹʆʊɸ ʋʉʊɸʅʆɺʂʀ. 
1. Подключите диспенсер к электропитанию. Подождите несколько минут, чтобы диспенсер заполнился водой. 

2. Не пейте воду первого заполнения накопительного бака. Через один-два часа после запуска диспенсера,  

      откройте кран и полностью слейте воду из накопительного бака. 

3. Заполнение водой, охлаждение происходит автоматически через определенный промежуток времени, 

    обеспечивая постоянную подачу охлажденной воды. 

4. После установки диспенсера необходимо подождать как минимум 10 минут перед включением функции  

    охлаждения.     

5. Заводская установка температуры охлаждения воды находится в пределах  3-5
о
С.  

6. Чтобы налить холодную воду необходимо открыть краны, расположенные на верхней части диспенсера.  

                                       ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ: 
1.Отключите систему от электропитания, перекройте шаровой кран подачи воды на диспенсер. 

2. В случае если вы не собираетесь использовать диспенсер, в течение двух или более недель, 

отключите диспенсер от электропитания и слейте воду из накопительного бака. 

3. Перекройте шаровой кран подачи воды на диспенсер. 

                               ɺʦʟʦʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ 

1. Откройте шаровой кран подачи воды на диспенсер. 

2. Подключите систему к электропитанию. 

 

                ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ ɺʦʟʤʦʞʥʘʷ ʧʨʠʯʠʥʘ ʉʧʦʩʦʙʳ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ 
При открытом кране вода не 

течет 

Перекрыт кран подачи воды на 

диспенсер 

Откройте кран подачи воды на диспенсер 

Течь в резьбовых соединениях 

Течь в трубопроводах 

Соединения ослаблены 

 

До упора затяните соединительные и стопорные 

гайки, при необходимости воспользуйтесь ФУМ 

лентой 

 

Вода недостаточно охлаждается Загрязнен конденсатор 

 

Диспенсер установлен в плохо 

вентилируемом помещении 

Недостаточное количество 

хладагента в компрессоре 

Производить очистку конденсатора один раз 

каждые три месяца 

Установить диспенсер в помещение с хорошей 

вентиляцией 

Обратитесь в службу сервиса 

 


