
Фильтр Compact OSMO 100 М 

Компактный обратноосмотический фильтр с минерализацией 

 

 

 

Больше не нужно выбирать: чистая или полезная? Получите от воды максимум! 

БАРЬЕР Compact OSMO 100 M – первая компактная из трёх ступеней с обратным 

осмосом с двумя видами воды из одного крана. Она удаляет все возможные примеси и 

обогащает полезными минералами – магнием, кальцием, кремнием. В результате вы 

получаете воду чистую и безопасную воду для любых ситуаций: кристально чистую – 

для техники и приготовления еды, и полезную, обогащенную минералами – для питья. 

БАРЬЕР Compact OSMO 100 M не уступает по эффективности более крупным 

многоступенчатым фильтрам. Очищает воду на молекулярном уровне, удаляя любые 

примеси, включая бактерии и вирусы, а также избавляет воду от причины накипи – 

солей жесткости. Чайник, кофе-машина, утюг, увлажнитель будут работать дольше. 

 

https://www.barrier.ru/product/protochnye-filtry/pod-mojku/filtry-obratniy-osmos/compact-osmo/compact_osmo_100_m/


Вода проходит очистку в 3 этапа: 

1. Compact Поликарбон 2 в 1. Механическая и сорбционная очистка. На данной 

ступени очистки вода подготавливается к прохождению через мембрану. 

Предварительно удаляются все нерастворимые частицы размером от 5 мкм, а также 

примеси органического характера, хлорорганика, неприятные запахи и привкусы.  

2. Compact RO 100 - обратноосмотическая мембрана с повышенной 

производительностью в 100 галлон (≈380 литров в сутки). Она до 100% очищает воду 

в буквальном смысле на молекулярном уровне от различных солей, хлоридов, 

фторидов, сульфатов, нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических 

соединений и различных микроорганизмов. Все вредные примеси смываются в 

дренаж.  

3. Compact Карбоминерал. На этом этапе вода освежается после накопительной 

емкости и обогащается полезными для здоровья магнием, кальцием и кремнием. Это 

возвращает воду к физиологически полноценному состоянию после обессоливания 

(очистки обратным осмосом).  

Фильтр БАРЬЕР Compact OSMO 100 M сочетает наши лучшие разработки для вашего 

удобства в использовании: 

  продуманная конструкция позволяет менять картриджи без специальных 

инструментов, навыков или ключей за 30 секунд; 

  компактные размеры фильтра дают возможность, установить его даже на небольшой 

кухне; 

  кран на 2 типа воды сэкономит место на кухонной столешнице. 

Подходит для доочистки как после городского водопровода, так и после коттеджной 

системы. Производительность фильтра — не менее 1 л/мин, ресурс — 5 000 литров. 

Рабочее давление — от 3,5 до 7 атм. 

Показатели после фильтрации: общая минерализация для обратноосмотической воды 

— до 50 ppm, общая минерализация после обогащения минералами — более 80 ppm, 

pH в диапазоне 6-9. Показатель минерализации может варьироваться в зависимости от 

условий эксплуатации и водопотребления. 
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Фильтр Compact OSMO 100 

  

Компактная трехступенчатая система обратного осмоса очищает воду до 100%, удаляя 

все примеси, включая соли жесткости — причину накипи, бактерии и вирусы. 

Подходит для доочистки как после городского водопровода, так и после коттеджной 

системы.  Производительность фильтра — не менее 1 л/мин, ресурс — 5 000 литров. 

Рабочее давление — от 3,5 до 7 атм.  

 

БАРЬЕР Compact OSMO 100 — первая компактная из трёх ступеней с обратным 

осмосом система, которая по эффективности не уступает пятиступенчатой. В 

результате вы получаете кристально чистую воду, которая не уступает по качеству 

бутилированной. Система обратного осмоса — оптимальное решение не только для 

питья, но и для бытовой техники. Чайник, кофе-машина, утюг, увлажнитель будут 

работать дольше.  

Продуманная конструкция фильтра обратного осмоса позволяет менять картриджи без 

специальных инструментов, навыков или ключей за 30 секунд, а компактные размеры 

сэкономят место на кухне.  Показатели после фильтрации: общая минерализация — до 

50 ppm, pH в диапазоне 6-9. Показатель минерализации может варьироваться в 

зависимости от условий эксплуатации и водопотребления. 

 

Вода проходит 3 этапа глубокой очистки: 

 

Состав водоочистителя: 

 

1 ступень: Compact Поликарбон 2 в 1. 

Запатентованная технология, которая соединяет в одном корпусе два принципиально 

различных метода очистки воды: механический и сорбционный. Наружный слой – 

напыляемый полипропилен, образует ресурсоемкую прослойку для очистки воды от 

нерастворимых частиц размером от 5 мкм. Внутренний слой представляет собой 

твердотельный плотный угольный блок из специально подготовленной смеси 

активированных кокосовых углей для достижения максимальной эффективности 

сорбционной очистки от хлора, органических соединений, неприятных запахов и 

привкусов.  

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/filtroelement-compact-polikarbon/


Ресурс: 5 000 литров. Зависит от качества исходной воды. 

Рекомендуемая частота замены – 6 месяцев. 

 

2 ступень: Compact RO 100.  

Обратноосмотическая мембрана повышенной производительности из 

тонкоплёночного полиамидного композита. Очищает воду от примесей на 

молекулярном уровне, пропуская ее под давлением через мельчайшие поры, что 

позволяет проводить очистку различных солей, хлоридов, фторидов, сульфатов, 

нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических соединений, а также и 

от различных микроорганизмов.  

Ресурс: 5 000 литров. Зависит от качества исходной воды. 

Рекомендуемая частота замены – 18 месяцев. 

 

3 ступень: Compact Постфильтр.  

Картридж дополнительной очистки и кондиционирования воды с помощью 

активированного кокосового угля. Устраняет неприятные привкусы, запахи, 

остаточный хлор. 

Ресурс: 5 000 литров. Зависит от качества исходной воды. 

Рекомендуемая частота замены – 6 месяцев. 

Вместительный бак для большого запаса чистой воды - общий объем 12 л (полезный 

— 8 л).  

Соотношение чистой воды и дренажа — 1:4, то есть при одном литре кристально 

очищенной воды в дренаж уходит 4 литра с примесями. При этом вода из фильтра 

обратного осмоса в 10-11 раз выгоднее для семейного бюджета, чем бутилированная. 
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