
Дисковые фильтры с ручной промывкой (Y-type) 

 

 

 

Дисковый фильтр для воды является разновидностью механических фильтров, которые 

направлены на очистку воды от нерастворимых загрязнителей. Данные устройства 

пришли на смену сетчатым фильтрам, их широко используют в быту, а также в 

промышленной и сельскохозяйственной сферах. Дисковые фильтры для воды, в отличие 

от сетчатых, характеризуются большей производительностью и грязеемкостью 

фильтрующего элемента. 

Функция данного устройства заключается в очистке воды от таких загрязнителей, как 

песок, окалина взвесей, твердые включения и т. д. Дисковый фильтр для воды 

функционирует на основе специальных дисков, изготовленных из пластика высокой 

прочности. Диски имеют канавки определенной глубины. Диски сжимаются, образуя 

цилиндр с тонкими отверстиями, через которые происходит очистка воды. 

За счет сжатия дисков в фильтре механической очистки образуется фильтрующий 

элемент. Загрязненная вода проходит сквозь диски и очищается, при этом все 

загрязнители и примеси удаляются и удерживаются на поверхности  после промывки. 

Такие фильтры  имеют пластиковые корпуса, которые отличаются устойчивостью к 

коррозии и длительным сроком эксплуатации. 

Дисковые фильтры применяют в качестве фильтров грубой очистки в производственной 

сфере. Они весьма эффективны в водоподготавливающих и водоочистных системах, 

магистралях водопроводов и охлаждающих системах. Также дисковые фильтры 

используют для защиты теплообменников. Такие фильтры легко промывать, в отличие от 

сетчатых. 

 

 



№ Модель 

Макс. 

производи- 

тельность(м
3
/ч) 

Площадь 

фильтрации(см
2
) 

Рейтинг 

фильтрации 

(мкм) 

Макс. 

давление 

Размер 

подключения 

(BSP) 

1 F25YD/YS 5 180 130 8 3/4" 

2 F32YD/YS 6 180 130 8 1" 

3 F40YD/YS 10 300 130 8 1-1/4" 

4 F50YD/YS 14 300 130 8 1-1/2" 

5 F63YD/YS-X 20 300 130 8 2" 

6 F63YD/YS 25 525 130 8 2" 

7 F75YD/YS 30 600 130 8 2-1/2" 

8 F90YD/YS 35 600 130 8 3" 

 

Дисковые фильтры для воды отличаются простотой конструкции, эффективностью, 

высоким качеством и удобством эксплуатации. 

Выделяют ряд преимуществ дисковых фильтров для воды: 

 процесс удаления механических загрязнителей устроен таким образом, чтобы 

фильтрующие элементы не забивались, что повышает скорость очистки воды; 

 современный рынок предлагает огромный ассортимент устройств, пропускная 

способность некоторых моделей достигает более 4000 м
3
 воды; 

 компании-производители изготавливают дисковые фильтры как промышленного, 

так и бытового назначения; 

 быстрая скорость ручной и автоматической промывки; 

 техническое обслуживание дисковых фильтров для воды не требует больших 

материальных затрат; 

 длительный срок службы устройств. 

  

Еще одно преимущество магистральных дисковых фильтров заключается в том, что они 

просты в установке. Данная конструкция не имеет элементов, подверженных образованию 

коррозии. За счет вышеперечисленных факторов данная система надежна, неприхотлива и 

долговечна. 

 

 

Дисковые фильтры с ручной промывкой 

(T-type) 
 



 
 

 

№ Модель 
Тип 

резьбы 

Площадь 

фильтрации 

(см
2
) 

Рейтинг 

фильтрации 

(мкм) 

Макс. 

рабочее 

давленине 

(бар) 

Макс. 

произво- 

дительность 

(м
3
/ч) 

Габариты 

(мм) 

1 F63TD(2") BSP/VIC 1200 130 10 30 610*320*220 

2 F75TD(2.5") BSP 1200 130 10 40 620*320*220 

3 F90TD(3") BSP/VIC 1700 130 10 50 740*340*220 

4 F90HD(3") BSP/VIC 2400 130 / 60 940*340*220 

5 F110HD(4") BSP/VIC 2400 130 / 70 940*340*220 

6 F110HDL(4"+) BSP/VIC 3400 130 / 100 1220*340*220 

 

 

 

 

 

 

 



Ручные дисковые фильтры 

 

№ Модель 
Тип 

резьбы 

Площадь 

фильтрации 

(см
2
) 

Рейтинг 

фильтрации 

(мкм) 

Макс. 

рабочее 

давление 

(бар) 

Макс. 

произво- 

дительность 

(м
3
/ч) 

Габариты 

(мм) 

Мин. 

давление 

для 

обратной 

промывки 

(бар) 

1 F40TD(1.2") BSP 300 130 8 10 
270*210*13

5 
N/A 

2 F50TD(1.5") BSP 300 130 8 14 
270*210*13

5 
N/A 

3 
F63TD-

X(2") 
BSP 300 130 8 20 

270*210*13

5 
N/A 

4 F63TDZ(2") BSP 1020 130 10 25 
610*320*22

0 
1.8 

5 
F63TDZL(2

"+) 
BSP 1492 130 10 30 

730*340*22

0 
2 

6 F90TDZ(3") BSP 1492 130 10 32 
740*340*22

0 
2 

7 F90HDZ(3") BSP 2040 130 10 50 
940*340*22

0 
2 

8 
F110HDZ(4

") 
BSP 2040 130 10 55 

960*340*22

0 
2 

9 
F110HDZL(

4"+) 
BSP 2984 130 10 64 

1220*340*2

20 
2 

 

Ручные дисковые фильтры с обратной промывкой RL-Q01S 

 
Описание 
Предварительный дисковый фильтр для очистки воды с реализованной 

функцией обратной промывки серий типа Runxin RL-Q предназначен для удаления 

твердых частиц размером больше 0,05 мм (50 мкм). Может использоваться для грубой 

фильтрации муниципальных сточных вод, защиты оборудования водоочистки при 

проведении обратной промывки. Промывка фильтроэлемента от накопившихся на его 

поверхности и в объеме загрязнений заключается во временном разжатии пакета дисков с 

одновременной сменой направления потока жидкости. Промывка осуществляется в 

ручном режиме. 

  Отличием дисковых фильтров серии Runxin RL-Q от таких известных марок как Jimten, 

Filtromatic и Arkal является оригинальное программное обеспечение, а также 

минимальное количество сбрасываемой воды в дренаж при использовании обратной 

промывки, что позволяет значительно уменьшить эксплуатационные затраты.  
  

 



 

 

 

 

 

 

Диаметр, мм DN20 

Расход воды, м
3
/ч 1,5 

Кол-во очищенной воды, м
3
 15 

Рейтинг фильтрации, мкм 50 

Присоединение 3/4" 

Рабочее давление, бар 1 - 6 

Рабочая температура, ⁰C 5 - 50 

Относительная влажность, % ≤ 90 (25⁰C) 

Габаритные размеры, мм 200 * 244 * 272 

 

 

Особенности: 

 Фильтрующий элемент установлен перевернутым для максимально эффективного 

удаления загрязнений. 

 Длительный срок службы и отсутствие необходимости в замене фильтрующего 

элемента. 

 С функцией защиты от протечек для автоматического перекрытия воды при 

недостаточном водоснабжении, протечке или поломке трубопровода. 

 Входной и выходной патрубки могут поворачиваться на 360 градусов. 

 На выходе установлен обратный клапан. 
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http://www.voda-ley.com/

