
Дисковый фильтр для воды AZUD HELIX DF 2″ SR

 

 

 

Диаметр соединения 2″ наружная резьба 

Диаметр соединения 2″ наружная резьба 

Площадь фильтрующей поверхности (диски) 1699 см2 

Рабочее давление до 10 бар 

Потеря давления на чистом фильтре 0.1-0.2 бар 

Рекомендуется промывать при перепаде давления до 0.8 бар 

Максимальная температура до 60С 

Максимальная производительность до 30 м3/ч 

Модель фильтра AZUD HELIX DF 2″ SR комплектуется дисками 5,10,20,50,100,130,200 или 400 мкм 

Модель снабжена распределителем потока HELIX 

Высота 721 мм 

Ширина 309 мм 

Вес фильтра 7.5 кг 
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Производительность фильтров (м
3
/ч) в зависимости от качества воды 

Модель 



при тонкости очистки 400, 200, 130, 100 мкм при тонкости очистки 50 и 20 мкм при тонкости очистки 10 и 5 мкм 

производительность при качестве исходной воды 

плохое среднее хорошее плохое среднее хорошее среднее хорошее 

Azud DF Helix 2 SR до 20 до 25 30 до 15 до 18 20 до 8 10 

 

Размеры дискового фильтра для воды AZUD HELIX DF 2″ SR 
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