
Фильтр WaterFort OSMO с комбинированным 

смесителем Paini 
 

   

 

    

 

5-ступенчатый компактный фильтр обратного осмоса с лаконичным краном в комплекте. 

Очищает воду до 100%, удаляя все примеси, включая соли жесткости — причину накипи, 

бактерии и вирусы. Подходит для доочистки как после городского водопровода, так и 

после коттеджной системы. Производительность фильтра — не менее 1 л/мин, ресурс — 

5 000 литров. Рабочее давление — от 3,5 до 7 атм.  

 

Готовое стильное решение для кухни: в комплекте удобный и лаконичный 

комбинированный кран Paini с подводом питьевой воды. Система обратного осмоса 

обеспечивает глубокую комплексную очистку. Тонкопленочный полиамидный композит, 

из которого изготовлена мембрана, очищает воду на молекулярном уровне до 100%, 

задерживая всевозможные примеси, включая бактерии и вирусы. Вода после фильтра 

обратного осмоса не уступает по качеству бутилированной. БАРЬЕР WaterFort OSMO — 



оптимальное решение не только для питья, но и для бытовой техники. Чайник, кофе-

машина, утюг, увлажнитель будут работать дольше. Продуманная конструкция фильтра 

обратного осмоса позволяет менять картриджи без специальных инструментов, навыков 

или ключей за 30 секунд.  Показатели после фильтрации: общая минерализация — до 50 

ppm, pH в диапазоне 6-9. Показатель минерализации может варьироваться в зависимости 

от условий эксплуатации и водопотребления. 

 

Вода проходит 5 этапов глубокой очистки: 

 

1. БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Механика 5 мкм. Удаляет любые механические примеси более 5 

мкм (песок, пластик, ржавчину и т.д.). Рекомендуемая частота замены — раз в 3-6 

месяцев. 

2. БАРЬЕР WaterFort Карбон+. Защищает мембрану обратного осмоса от хлора и 

хлорорганических соединений, задерживает тяжелые токсичные металлы. Рекомендуемая 

частота замены — раз в 5-6 месяцев. 

3. БАРЬЕР Механика 1 мкм. Финишная механическая очистка от мелкодисперсных 

взвесей размером более 1 мкм. Рекомендуемая частота замены — раз в 3-6 месяцев. 

4. БАРЬЕР WaterFort Осмо. Обратноосмотическая мембрана производительностью 100 

галлон (≈300 литров в сутки) из тонкопленочного полиамидного композита. Очищает 

воду на молекулярном уровне от различных солей, хлоридов, фторидов, сульфатов, 

нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических соединений и различных 

микроорганизмов. Все вредные примеси смываются в дренаж. Рекомендуемая частота 

замены — раз в 12-18 месяцев. 

5. БАРЬЕР WaterFort Постфильтр. Кондиционирование воды и дополнительная очистка 

после накопительной емкости. Устраняет неприятные запахи и привкусы. Рекомендуемая 

частота замены — раз в 12 месяцев. 

 

Кран Paini в комплекте изготовлен из стали. Технология покрытия CROMO 3 

(трехвалентный хром) обеспечивает стойкость к внешним воздействиям, сияющий блеск 

и экологичность. Удобный высокий поворотный излив позволяет менять направление 

потока воды, использовать глубокую посуду. С помощью аэратора с прорезиненным 

окончанием мелкие загрязнения легко удаляются одним движением руки. В результате 

поток воды остается мягким и без разбрызгивания на протяжении всего срока 

эксплуатации смесителя. Рычаги управления имеют плавный бесшумный ход, нужная 

температура и сила напора воды точно и быстро регулируется. 

 

Вместительный бак для большого запаса чистой воды: общий объем накопительной 

емкости 12 л (полезный — 8 л). Соотношение чистой воды и дренажа — 1:4, то есть при 

одном литре кристально очищенной воды в дренаж уходит 4 литра с примесями. При 

этом вода из фильтра обратного осмоса в 10-11 раз выгоднее для семейного бюджета, чем 

бутилированная. 

К системе БАРЬЕР WaterFort OSMO можно подключить минерализатор БАРЬЕР, 

который обогащает воду кальцием, магнием и фтором и делает ее не просто чистой, но и 

полезной. 

 

 

 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/trehstupenchatye-ekspert/expert-mekhanika/
https://barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/waterfort-osmo-karbon/
https://barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/waterfort-osmo-membrana/
https://barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/waterfort-osmo-postfilter/
https://www.barrier.ru/product/krany-dlya-chistoi-vody/smesitel_dlya_kukhni_s_kranom_dlya_pitevoy_vody_paini_tsvet_khrom/


 Технические характеристики 

Фильтр WaterFort OSMO с комбинированным смесителем Paini 
Производительность, л/мин 

1 

Ресурс, л 

5000 

Минимальное давление, атм 

3.5 

Максимальное давление, атм 

7 

Кран в комплекте 

Комбинированный смеситель 

Тип очищаемой воды 

Питьевая водопроводная 

Наличие накопительного бака 

Да 

Способ замены картриджей 

Одной рукой за 30 секунд 

Типы фильтроэлементов в комплекте 

Быстросъем 

Проблема воды 

Очень грязная вода 

Наличие насоса 

Нет 

Наличие розетки под мойкой 

Не требуется 

Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ (мм) 

346 х 147 х 466 

Вес, кг 

11.3 

Артикул 

Н261Р03 
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