
Фильтры серии Big-Blue 

Магистральные фильтры для холодной воды обеспечивают высокую скорость потока. 

Комплексная защита от загрязнений водопроводной воды: механическая очистка 

задерживает частицы размером до 5 мкм, уникальная фильтрующая смесь эффективно 

очищает воду от тяжелых металлов, а угольный блок очищает воду от хлора, фенола и 

других вредных веществ. 

Корпус для магистрального фильтра Big Blue 10 - 3/4"(1") 
 

 

 

 

 



 

Магистральный фильтр Big Blue 10 предназначен для очистки холодной воды "на входе" 

в дом/квартиру для защиты бытовой техники и сантехнического оборудования в 

квартирах и домах от механических загрязнений, образования солей жесткости и бурого 

налета окисленного железа. 

 

К данному корпусу водоочистителя подходят любые сменные картриджи БАРЬЕР 

стандарта ВВ 10: 
- Картридж Профи ВВ10 Смягчение; 

- Картридж Профи ВВ10 Карбон-блок; 

- Картридж ФерроНить 10 мкм BB 10; 

- Картридж Профи ВВ10 Механика и др. 

 

В корпус фильтра ПРОФИ BB10 3/4" (1'') можно установить картриджи других 

производителей, соответствующие стандарту Big Blue"10. 

 

Допускается использование только для очистки холодной воды с температурой от +5 до 

+35 С°, производительность и ресурс зависят от типа выбранного картриджа. Картридж 

приобретается отдельно. 

 

Преимущества корпусов БАРЬЕР: 
- Надежность - прошли более 200 000 циклов гидродинамических испытаний, корпус 

выдерживает давление до 28 атм. Защита от протечек в случае непредвиденных 

кратковременных скачков давления в водопроводной системе; 

- Высокое максимально допустимое давление воды на входе до 7 атм; 

- Контур с 2 (двумя) уплотнительными кольцами позволяет избежать протечек на всем 

сроке использования (кольца легко заменяются при необходимости); 

- Латунные резьбовые вставки обеспечивают надежное соединение; 

- Надежный кронштейн для крепления корпуса изготовлен из 3 мм стали; 

- Клапан для сброса воздуха при замене картриджа позволяет стравить давление для 

облегчения откручивания корпуса с помощью ключа. 

 

Полная комплектация, все необходимое для установки: 
- Корпус фильтра из ударопрочного полипропилена (синего цвета); 

- Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов; 

- Стальной кронштейн для крепления к стене; 

- Шурупы для крепления кронштейна к корпусу фильтра; 

- Шурупы с дюбелями для крепления к стене; 

- Латунные штуцера НР 3/4'' (1'') (100/10) для удобного подключения к водопроводу. 

 

Выбор формфактора (BB”10 или BB”20), количества ступеней очистки и 

фильтроэлементов зависит от: 

- состава исходной воды (рекомендуем сделать лабораторный анализ минимум из 5 

показателей); 

- необходимой производительности (количества точек разбора воды в доме); 

- требуемого качества очистки (по типу проблемам, с которыми необходимо бороться 

выбирается картридж); 

- технических возможностей по установке (свободному месту и доступу к магистрали 

холодной воды). 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-10-hard/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-10-carbon-block/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/ferronit-mix-bb10/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-10-mechanics/


 

Для увеличения эффективности очистки можно устанавливать несколько фильтров с 

разными картриджами последовательно, например, установить два фильтра друг за 

другом: 

 

1-й Корпус ВВ10 с картриджем "Профи ВВ10 Механика", который будет защищать от 

песка, ржавчины, глины, окалины и т.п.; 

2-й Корпус ВВ10 с картриджем "ФерроНить 10 мкм BB 10" для очистки от 

нерастворенного железа. 

Технические характеристики 

Корпус для магистрального фильтра Big Blue 10 - 3/4" 1" 

Минимальное давление, атм 

2 

Максимальное давление, атм 

7 

Тип очищаемой воды 

Для бытовых нужд 

Диаметр подключения 

¾(1") 

Типы фильтроэлементов в комплекте 

Отсутствует 

Проблема воды 

Мутная вода 

Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ (мм) 

180 х 194 х 465 мм (с кронштейном) 

Вес, кг 

3.55 

Артикул 

Н460Р02 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-10-mechanics/
https://product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/ferronit-mix-bb10/
https://product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/ferronit-mix-bb10/


Корпус для магистрального фильтра Big Blue 20 - 3/4"(1") 

для холодной воды 
 

 

 

 

Магистральный фильтр Big Blue 20 предназначен для очистки холодной воды "на входе" 

в дом/квартиру для защиты бытовой техники и сантехнического оборудования в 

квартирах и домах от механических загрязнений, образования солей жесткости и бурого 

налета окисленного железа. 

 

К данному корпусу водоочистителя подходят любые сменные картриджи БАРЬЕР 

стандарта ВВ 20: 
- Картридж Профи ВВ20 Смягчение; 

- Картридж Профи ВВ20 Карбон-блок; 

- Картридж БАРЬЕР ФерроНить" 10 мкм BB 20; 

- Картридж Профи ВВ20 Механика и др. 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-20-softening/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-20-carbon-block/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/ferronit-bb20/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-20-mechanics/


В корпус фильтра ПРОФИ BB20 G3/4" (1") можно установить картриджи других 

производителей, соответствующие стандарту Big Blue"20. 

 

Допускается использование только для очистки холодной воды с температурой от +5 до 

+35 С°, производительность и ресурс зависят от типа выбранного картриджа. Картридж 

приобретается отдельно. 

 

Преимущества корпусов БАРЬЕР: 
- Надежность - прошли более 200 000 циклов гидродинамических испытаний, корпус 

выдерживает давление до 28 атм. Защита от протечек в случае непредвиденных 

кратковременных скачков давления в водопроводной системе; 

- Высокое максимально допустимое давление воды на входе до 7 атм; 

- Контур с 2 (двумя) уплотнительными кольцами позволяет избежать протечек на всем 

сроке использования (кольца легко заменяются при необходимости); 

- Латунные резьбовые вставки обеспечивают надежное соединение; 

- Надежный кронштейн для крепления корпуса изготовлен из 3 мм стали; 

- Клапан для сброса воздуха при замене картриджа позволяет стравить давление для 

облегчения откручивания корпуса с помощью ключа. 

 

Полная комплектация, все необходимое для установки: 
- Корпус фильтра из ударопрочного полипропилена (синего цвета); 

- Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов; 

- Стальной кронштейн для крепления к стене; 

- Шурупы для крепления кронштейна к корпусу фильтра; 

- Шурупы с дюбелями для крепления к стене; 

- Латунные штуцера НР-НР G3/4" (1"), (100/10) для удобного подключения к 

водопроводу. 

 

Выбор формфактора (BB”10 или BB”20), количества ступеней очистки и 

фильтроэлементов зависит от: 

- состава исходной воды (рекомендуем сделать лабораторный анализ минимум из 5 

показателей); 

- необходимой производительности (количества точек разбора воды в доме); 

- требуемого качества очистки (по типу проблемам, с которыми необходимо бороться 

выбирается картридж); 

- технических возможностей по установке (свободному месту и доступу к магистрали 

холодной воды). 

 

Для увеличения эффективности очистки можно устанавливать несколько фильтров с 

разными картриджами последовательно, например установить два фильтра друг за 

другом: 

 

1-й Корпус ВВ20 с картриджем "ПРОФИ ВВ20 Механика", который будет защищать от 

песка, ржавчины, глины, окалины и т.п.; 

2-й Корпус ВВ20 с картриджем "БАРЬЕР ФерроНить" 10 мкм BB 20" для очистки от 

нерастворенного железа. 

 

Далее возможно необходима доочистка до уровня питьевой воды, в зависимости от 

качества исходной воды (определяется с помощью анализа воды). 

https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/profi-bb-20-mechanics/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/magistralnie/big-blue/ferronit-bb20/


Технические характеристики 

Корпус для магистрального фильтра Big Blue 20 - 3/4" (1") для холодной воды 

Минимальное давление, атм 

2 

Максимальное давление, атм 

7 

Тип очищаемой воды 

Для бытовых нужд 

Диаметр подключения 

¾" (1") 

Типы фильтроэлементов в комплекте 

Отсутствует 

Проблема воды 

Мутная вода 

Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ (мм) 

180 х 194 х 717 мм (с кронштейном) 

Вес, кг 

4.87 

Артикул 

Н560Р01 

 

 

 

 

 

<< войти на сайт 

 

http://www.voda-ley.com/

