
 

Фильтры PS504C, PS506C   

Фильтры PS504C, PS506C  устанавливаются в водопроводную магистраль и удаляют из воды 

механические нерастворимые примеси, такие как ржавчину, песок, ил и т.п., снижает 

цветность и мутность воды. Защищает трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую 

технику от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в 

водопроводной воде.  

Ручку байпаса можно установить на любую сторону крышки фильтра, для удобства 

пользователя.  

Также в магистральном фильтре на верху белой крышки предусмотрен таймер, он оповещает, 

когда следует сменить картридж. 

 

PS504C-W34 
Комплектация: 
1. Прозрачный корпус фильтра 10″ Белая крышка с кнопкой сброса давления, таймером и 

байпасом. 

2. Фильтр 10″ механичecкий 10 мкр. Стандарта Slim Line 

3. Таймер, батарейки, кронштейн, саморезы, ручка байпаса, инструкция. 

Характеристики:  
Особенности: типоразмер 10" Slim Line; возможна установка других картриджей 

Корпус: белая крышка с таймером, байпасом и кнопкой сброса давления. Порт с 

резьбой BSP 3/4” 

Температура, (°С): 2 – 42 

Рабочее давление, (бар) – до 6 

Присоединительный размер: 3/4" 

Цвет корпуса: прозрачный 

Комплектация: картридж механической очистки 10 мкм, ключ, кронштейн 
 

 

PS506C-W1 
Комплектация: 
1. Прозрачный корпус фильтра 10″ Белая крышка с кнопкой сброса давления, таймером и 

байпасом. 

2. Фильтр 10″ механичecкий 10 мкр. Стандарта Big Blue  

3. Таймер, батарейки, кронштейн, саморезы, ручка байпаса, 

инструкция. 

Характеристики:  

Присоединительный размер: 1" 

Цвет корпуса: прозрачный 

Количество ступеней очистки: 1 

Рабочий поток: 20 л/мин. 

Мин-макс давление: 2-7 атм. 

Мин-макс температура: 4-37°С 

Страна производитель: Тайвань 
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