
Комплект картриджей WaterFort Осмо предфильтр 

(1-3 ступени) 
 

 

 

 

Комплект сменных быстросъемных картриджей предварительной очистки для 

обратноосмотического фильтра БАРЬЕР WaterFort. Устанавливается в качестве 1-3 

ступеней, подготавливает воду к обратноосмотической мембране. Ресурс комплекта — 

8 000 литров, рекомендуемая периодичность замены - 1 раз в 6 месяцев. 

 

В комплект входит: 

1 ступень — БАРЬЕР WaterFort Механика удаляет любые механические примеси до 5 

мкм (песок, ржавчину и другие механические примеси). 

2 ступень — БАРЬЕР WaterFort Карбон+. Защищает мембрану от хлора, 

хлорорганических соединений, тяжелых токсичных металлов. 

3 ступень — БАРЬЕР WaterFort Механика 1 мкм. Финишная механическая очистка от 

мелкодисперсных взвесей размером более 1 мкм. 

 

Комплект картриджей совместим ТОЛЬКО с фильтром БАРЬЕР WaterFort. Не требует 

для замены специальных ключей, инструментов или навыков. 

 

 

Комплект картриджей WaterFort Осмо финиш (4-5 

ступени) 
 

 

https://www.barrier.ru/product/protochnye-filtry/pod-mojku/filtry-obratniy-osmos/waterfort-osmo/
https://www.barrier.ru/product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/waterfort-osmo-karbon/
https://product/smennye-kartridzhi-dlya-filtrov/pod-mojku/osmos/waterfort-osmo-mekhanika-1-mkm/
https://www.barrier.ru/product/protochnye-filtry/pod-mojku/filtry-obratniy-osmos/waterfort-osmo/


 

Комплект сменных картриджей финишной очистки для обратноосмотического 

фильтра БАРЬЕР WaterFort. Устанавливается в качестве 4-5 ступеней. Ресурс комплекта 

— 5 000 литров. 

 

В комплект входит: 

4 ступень — БАРЬЕР WaterFort Осмо. Обратноосмотическая мембрана 

производительностью в 100 галлон (≈ 300 литров в сутки) из тонкопленочного 

полиамидного композита. Очищает воду на молекулярном уровне от различных солей, 

хлоридов, фторидов, сульфатов, нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных 

органических соединений и различных микроорганизмов, включая бактерии и вирусы. 

Все вредные примеси смываются в дренаж. Рекомендуемая периодичность замены — раз 

в 12-18 месяцев. 

5 ступень — БАРЬЕР WaterFort Постфильтр. Кондиционирование воды и дополнительная 

очистка после накопительной емкости. Устраняет неприятные запахи и привкусы. В 

случае использования минерализатора, может быть установлен в качестве 6 ступени. 

Рекомендуемая периодичность замены — раз в 12 месяцев. 

 

<< войти на сайт 

 

https://www.barrier.ru/product/protochnye-filtry/pod-mojku/filtry-obratniy-osmos/waterfort-osmo/
http://www.voda-ley.com/

