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Поршневой безмасляный компрессор 

Aquapro AP-400C (JP-40C), как аналог AIR 

PUMP CVP2-EC (CAP-2) и GAST 86R123 

применяют в промышленных и бытовых 

системах очистки воды от марганца и 

железа. Главная функция компрессора – 

нагнетание воздуха в систему 

водообеспечения – аэрация. Области 

применения: медицина, химическая и 

пищевая отрасли. 

Особенности: 

 Модель относится к промышленной линейке компрессоров и может заменить такие модели, 

как AIR PUMP CVP2-EC (CAP-2) и GAST 86R123 

 Для длительной подачи воздуха под давлением в трубопроводы и емкости в системах 

принудительной аэрации воды 

 Насыщение атмосферным кислородом приходящей воды для последующей подачи ее на 

фильтр каталитического обезжелезивания, либо осадочный в установках водоподготовки 

 Компрессор имеет большую производительность по воздуху 

 Рабочее давление на выходе компрессора - более 8 бар 

 В конструкции компрессора используется специальная технология, которая в процессе 

работы минимизирует шум потоками воздуха 

 Агрегат оснащен охлаждающей системой двигателя и защитой от перепадов 

электронапряжения в сети Пропеллер с 9-ю лопастями, поршень, работающий без масла и 

сбалансированные эксцентрики в механизме обеспечивают высокое качество 

подготовленной воды на выходе 

 Обмотка компрессора выполнена из медной проволоки и в состоянии выдерживать сильные 

нагрузки, обеспечивает долгий срок жизни компрессора 

 Медная обмотка обладает прочностью и повышенным ресурсом работы, практически не 

греется при высоких нагрузках, имеет большую степень проводимости, стойкость во время 

коротких замыканий и быстрое охлаждение 

 Минусом медной обмотки является большой вес, влияющий на общую массу аппарата 

 Откачиваемый воздух не должен содержать механических и коррозионно-активных 

примесей 

 Комплект поставки: насос - 1 шт., глушитель - 1 шт., виоброопоры - 4 шт. 



Технические характеристики: 

 

Бренд - AquaPro 

Тип товара - Воздушный компрессор 

Назначение - Аэрация воды 

Производительность, м3/ч - 2.58 

Мощность, Вт - 220 

Производитель - Тайвань 

Вес, кг - 7 

Давление,  - psi100 

Материал корпуса - Алюминий / Сталь 

Мощность, об/мин - 1425 - 1725 

Наличие электропривода - Да 

Напряжение,В - 220 

Обмотка - Медная 

Объемный расход насоса, л/мин - 47 

Относительная влажность воздуха, % - 30 - 90 

Подсоединение, дюйм - G 1/4 

Поршневые кольца - PTFE 

Предельное остаточное давление, мбар - 107 

Провод, м - 1,8 

Противодавление max, Мпа - 0,6 

Рабочая температура, °C:  +7 … +40 

Рабочее давление, бар - 10,7 

Разряжение, мм рт.ст. - 680 

Тип двигателя - Электрический 

Ток при номинальной нагрузке, А - 1,1 

Уровень шума, дБ - 56 

Частота, Гц - 60 

Высокая надежность 

Надежность механизма и высокая коррозийная устойчивость дают возможность 

эксплуатировать прибор на протяжении длительного срока без дополнительного сервисного 

обслуживания. Модель имеет провод и аксессуары. 
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