
Магистральный фильтр для воды WF-12/5. 

 Фильтры WF-12/5 устанавливаются на входе в водопроводную магистраль, создавая 

преграду нерастворимым водным примесям, таким как песок, ил, ржавчина, снижая мутность 

и цветность воды. Магистральные фильтры механической очистки защищают сантехнику, 

смесители, а также бытовую технику от повреждений и могут служить предфильтрами (для 

предварительной) очистки питьевой воды.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

В КОМПЛЕКТЕ СРАЗУ ТРИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ½, ¾, 1" 

ФИКСАТОР НЕ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕТЯНУТЬ КОЛБУ 

ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ!!! 

Максимальное давление воды 8 атм. 

Давление разрушения 50 атм. 

Рабочая температура воды +2 +35С 

Производительность до 10 л/мин. 

Размер картриджа 5 дюймов 

Тип "SlimLine" 

Производство ПОЛЬША 

 Комплектация: Корпус, картридж PS-

5M/5, кронштейн, три подключения ½, ¾, 

1", инструкция и гарантийный талон. 
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