
 

Система очистки воды – 4 ступени 

PU905W4-WF14-PR-EZ 

 
 

 

Четырехступенчатая система очистки под мойку. В комплект входит кран для 

питьевой воды. Cистема проста в установке и использовании. Компактные размеры 

позволяют экономить место на кухне. 

 1-я стадия: механический фильтр 10 мкм. PP (SC-10-10)  

Картридж изготовлен на основе полипропилена высокой плотности. Удаляет 

окисленное железо (ржавчину), частицы ила, глины, песок, микроорганизмы, 

волокно торфа и прочие примеси органического и неорганического 

происхождения.  

Ресурс: 6000 л 

 

2-я стадия: фильтр с гранулированным кокосовым углем (GAC-10R-C)  
Картридж изготовлен на основе кокосового активированного угля. Удаляет 

хлор, его соединения, пестициды, гербициды, органические вещества и 

некоторые металлы (бензольные соединения), газы. Улучшает вкусовые 

качества.  

Ресурс: 6000 л. 

http://www.voda-ley.com


 

3-я стадия: фильтр из спрессованного кокосового угля 10 мкм. (карбон-

блок CBC-10-10)  
Картридж изготовлен из высококачественного кокосового активированного 

спрессованного угля. Удаляет вредные органические соединения и хлор. 

Размер пор: 10 мкм.  

Ресурс: 6000 л. 

 

4-я стадия: IL-10W-C-EZ  
Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических 

растворенных примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, 

пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, устраняет неприятный 

запах воды, улучшает ее вкусовые качества.  

Ресурс: 6000 л  
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