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Система "под мойкой":  

 

 3 ступени очистки  

 механическая очистка  

 очистка от хлора  

 для холодной воды  

 в комплекте отдельный кран  

 

 

 1-я стадия:  

прозрачный корпус + белая плоская крышка 1/4" с кнопкой сброса давления. 

Картридж – предназначен для очистки воды от грубых механических примесей более 

10 микрон, таких как песок, глина, ржавчина и другие. Материал картриджа - 

высокоплотный вспененный полипропилен.  

2-я стадия:  

белый корпус + белая плоская крышка 1/4". Картридж – служит для удаления из воды 

органических соединений, пестицидов, гербицидов, хлора и его соединений, и других 

вредных веществ. Материал картриджа - активированный, гранулированный 

кокосовый уголь. Ресурс картриджа в среднем составляет 6-9 месяцев, но зависит от 

качества подаваемой на фильтр воды.  

З-я стадия:  

белый корпус + белая плоская крышка 1/4". Картридж (карбон-блок) – предназначен 

для очистки воды от большинства органических соединений. В качестве 

фильтрующего материала используется высококачественный спрессованный 

кокосовый уголь. Ресурс картриджа в среднем составляет 6-9 месяцев, но зависит от 

качества подаваемой на фильтр воды.  

 

Производитель Южная Корея. 
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