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Технические характеристики: 

Исполнение - Колонный 

Типоразмер баллона - 1054 

Управляющий клапан - Clack 

Производительность, м3/час - 1.2 

Диапазон раб. давления: 2,5-6 бар 

Рабочая температура - +2 - +37 град. 

Вход-Выход-Дренаж:  1" - 1" - ¾" 

Цикл умягчения - Периодический 

Высокая надежность 

Высота, мм - 1 410 

Длина, мм - 625 

Ширина, мм - 310 

Объем реагентного бака, л воды – 72 

Питание сети, В 220 ± 5% - 50Гц 

Частота тока в сети, Гц  - 50 

Потребляемая мощность, Вт - 5/15 

 

Особенности системы WWXA-1054 DM CS: 

 Очищает от железа, марганца,  жесткости и нитратов. 

 В качестве фильтрующего материала могут использоваться ионообменные 

смолы, которые предназначены для удаления ионов жесткости, нитратов, 

ионов тяжелых металлов, органики 

 Система подходит для установки в загородных домах, детских садах, школах, 

кафе, ресторанах, на предприятиях пищевой, химической, 

нефтеперерабатывающей и другой промышленности 

Модель WiseWater WWXA-1054 DM CS с автоматической регенерацией. В состав 

фильтра входит реагентный бак. Фильтрующие материалы подбираются в 

зависимости от качества исходной воды и заказываются дополнительно (опция). 
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